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CAPRPCELLA

O wyswietlacz i panel sterowania
@ akumulator

® gniazdo tadowania akumulatora
@ wytgcznik akumulatora

® sterownik

® silnik elektryczny

@ zlgcze silnika

7, (8 czujnik obrotéw

AKUMULATOR BAGAZNIKOWY

Po prawej stronie z dotu akumulatora znajduje sie czerwony wylqcznik kotyskowy
(O - akumulator wytgczony, | - akumulator wiqczony). Przed jazdq trzeba wigczyé
akumulator (pozycija I).

Akumulator zabezpieczony jest zamkiem na klucz. Zamek znajduje sie po jego lewej
stronie. Przekreceniem klucza o 180° w lewo zamek otwiera sig, o 180° w prawo zamyka
sie (patrz wskazéwki na zamku).

Przed jazdq oraz przy parkowaniu zalecamy sprawdzié, czy akumulator jest zamkniety, by
nie zostat uszkodzony lub skradziony.

Zeby wyjqé akumulator, trzeba najpierw otworzyé jego zamek (patrz powyzej). Akumulator
nalezy wyciggnag¢ tak, ze kciuk trzeba oprzeé o bagaznik, palce wskazujgey, srodkowy i
serdeczny wlozyé do wgtebienia z dotu akumulatora i pociggngé akumulator do tytu.
Akumulator nalezy wlozyé poprzez wsuniecie do doku. Po wtozeniu akumulatora do doku
nalezy go zamknqé (patrz powyzej). Przy wktadaniuv akumulatora nalezy dbaé o to, zeby
byt w petni dociéniety do korca. W przeciwnym razie akumulatora nie da sie zamkngé.

U géry akumulatora znajduje sie wskaznik LED stanu jego natadowania.
Jezeli po naciénieciu przycisku [} wyswietlajq sie 4 diody = akumulator jest
natadowany na >80 %, jeéli wyswietla sie 1 czerwona dioda = akumulator jest
natadowany na < 20 %.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora dziata tylko
na wigczonym akumulatorze (pozycja I). Stan natadowania akumulatora mozna sprawdzié
réwniez na wyswietlaczu (patrz ponizej).

Po lewej stronie akumulatora znajduje sie gniazdo jego tadowania opatrzone gumowq
zadlepkg. Akumulator mozna tadowaé w bagazniku albo wyijety.

U géry akumulatora znajduje sie przycisk » stuzgqcy  do  wlqgczenia/wylqczenia
o$wietlenia tylnego, ktére jest zintegrowane z akumulatorem i zasilane 2 bateriami AA.
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WYSWIETLACZ BIGSTONE C300S

@ ——==eng V] .KM/H Krétkim naciénigciem przycisku M (po lewej,
lP:I:'E. = '.MPH w srodku) wlqczysz zasilanie silnika  roweru

@D ) | == MG O elekirycznego.
@ U go.80.00 Diugim naci$nigciem przycisku M (po lewe),
- w Srodku) wylqczysz zasilanie silnika roweru

elektrycznego.

Stopien wspomagania silnika Assist (0-5) wyswietla sie w lewym dolnym rogu
(5 = najwyzszy, 1 = najnizszy, O = bez wspomagania). Krétkim naci$nieciem przycisku +
(po lewej, v gdry) zwiekszasz stopien wspomagania. Krétkim nacisnieciem przycisku =
(po lewej, u dofu) zmniejszasz stopier wspomagania.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora (wyswietla sie jako symbol baterii w lewym
gérnym rogu) wskazuje poziom jego natadowania: é kresek = akumulator jest natadowany
na > 80 %, 1 kreska = akumulator jest natadowany na < 20 %.

Stan natadowania akumulatora
mozna sprawdzié réwniez na akumulatorze (patrz powyzej).

Aktualna predkosé wyswietla sie w prawym, gérnym rogu (KM/H).

W prawym dolnym rogu wyséwietlane sq nastepujace parametry:

- TRIP = ilo$é przebytych kilometréw; I8 - MAX = maksymalna osiggnieta predkos$¢;
@ - ODO =tqgczna ilo$é przebytych kilometréw; [@) - TIME = czas jazdy;

@ - wyzej wymienione parametry automatycznie przetqczajq sie w petli. Krétkim
naci$nigciem przycisku M (po lewej, w srodku) przetqgczasz miedzy poszczegdlnymi

parametrami.

ZEROWANIE: Parametry TRIP, TIME i MAX mozna fqcznie zresetowaé. Przytrzymaj oba przyciski ,+" i ,-*
dopdki w lewym dolnym rogu zacznie migaé ,1”. Nastepnie krétko nacisnij przycisk ,-“, aby zresetowaé
dane parametry. Aby powréci¢ do podstawowego ekranu, nacisnij krétko oba przyciski ,+“ i ,-".

Podéwietlenie wyswietlacza wiqczysz/wytgczysz dlugim naci$nieciem przycisku +
(po lewej, u gory).

Przytrzymaniem przycisku = (po lewej, v dofu) aktywujesz funkcje walk i rower ruszy
z predkoséciq 4-6 km/h (w lewym dolnym rogu wyswietli sie (§o ). Puszczeniem przycisku
= dezaktywujesz funkcje walk. Funkcja walk utatwia prowadzenie roweru elektrycznego
(np. pchanie pod gérke).

Po okoto 5 minutach bezczynnosci wyswietlacz automatycznie sie wytqczy.

Obudowa wyswietlacza wykonana jest z tworzywa ABS, ktére zapewnia odpowiedniq odporno$é
na uszkodzenia podczas zwyktego uzytkowania. Wyswietlacz nie powinien byé narazony na dziatanie
temperatury poza zakresem -20 °C do 60 °C.

2023



-LovelaeC+

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

PRODUKT:
Rower elektryczny LOVELEC Capella

NAZWA | ADRES PRODUCENTA:
KOEXIMPO, spol. s r.o.

Lipova 1986

737 01 Cesky Tésin

Ceska republika

Numer VAT: CZ18055826

Niniejsza deklaracja zgodno$ci wydana zostaje na wylqezng odpowiedzialno$é producenta.

PRZEDMIOT DEKLARACII:

Rower elekiryczny LOVELEC Capella to rower dwukolowy ze wspomaganiem elekirycznym EPAC. Wyposazony
jest w pomocniczy naped elekiryczny o maksymalnej ciggtej mocy znamionowej 0,25 kW. Moc napedu sig
wylaczy, jezeli rowerzysta przestanie pedatowaé lub jezeli rower elekiryczny osiqgnie predkosé 25 km/h. Silnik
zasilany jest z akumulatora Litowo-Jonowego o napigciu znamionowym 36 V. Warianty tego produkiu mogq

r6znié sie dizajnem lub niektérymi parametrami technicznymi. Rower elekiryczny przeznaczony jest do uzytku
prywatnego oraz handlowego.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracii jest zgodny z odnosnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny (MD)

Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilno$é elekiromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 2014/35/UE Niskie napiecie (LVD)

Dyrektywa 2011/65/UE Niebezpieczne substancie w sprzecie elektrycznym i elekironicznym (RoHS)
Dyrektywa 2001/95/WE Ogéline bezpieczeristwo produktéw (GPSD)

Rozporzqdzenie WE 1907/2006 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH)
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Odhiesienia do odnognych norm zharmonizowanych, ktére zastosowano,
lub do innych specyfikaciji technicznych, w stosunku do kiérych deklarowana jest zgodnoéé:

PNEN 15194:2018

PN EN SO 4210-2:2015

PN EN ISO 12100:2012

PN EN 60947-5-5:2002

PN EN ISO 13854:2020

PN EN ISO 13857:2020

PN EN ISO 14118:2018
PN EN 614-1+A1:2009

PN EN IEC 62368-1:2020

PN EN 60529:2003

PN EN 60947-3:2021

PN EN ISO 13849-1:2016

PN EN |EC 61000-6-3:2021

PN EN 55014-1:2021

Cesky T&sin, 1. 1.2023

Rowery - Rowery ze wspomaganiem elektrycznym - Rowery
dwukotowe EPAC

Rowery - Wymagania bezpieczeristwa dla roweréw - Czegsé 2:
Wymagania dolyczqce roweréw miejskich i trekkingowych,

dla starszej mlodziezy, gérskich i wyscigowych

Bezpieczenstwo maszyn - Ogélne zasady projektowania - Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czgé¢ 5-5: Aparaty i
tqczniki sterownicze - Elektryczne urzqdzenia zatrzymania awaryjnego z funkejq
blokady mechanicznej

Bezpieczenstwo maszyn - Minimalne odstepy zapobiegajqce zgnieceniv czgici
ciata cztowieka

Bezpieczenstwo maszyn - Odleglosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgce sieganie
koriczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Bezpieczenstwo maszyn - Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu
Bezpieczefistwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Czesé 1:
Terminologia i zasady ogélne

Urzqdzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej -
Czeié 1: Wymagania bezpieczefistwa

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czeé¢ 3: Rozigezniki,
odiqgczniki, rozigczniki izolacyjne i zestawy tqcznikéw z bezpiecznikami
topikowymi

Bezpieczenstwo maszyn - Elementy systeméw sterowania zwigzane z
bezpieczeristwem - Czeé¢ 1: Ogélne zasady projektowania

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna (EMC) - Czesé 6-3: Normy ogélne - Norma
emisji w §rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym
Kompatybilnosé elekiromagnetyczna - Wymagania dotyczqce przyrzqdéw
powszechnego uzytku, narzedzi elekirycznych i podobnych urzqdzen - Czedé 1:
Emisja

Podpisano w imieniv: KOEXIMPO, spol. s r.c.
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