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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

PRODUKT:
Rower elekiryczny LOVELEC Capella

NAZWA | ADRES PRODUCENTA:
KOEXIMPO, spol. s r.o.

Lipova 1986

737 01 Cesky T&sin

Ceské republika

Numer VAT: CZ18055826

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylqezng odpowiedzialnoéé producenta.

PRZEDMIOT DEKLARACII:

Rower elektryczny LOVELEC Capella to rower dwukolowy ze wspomaganiem elektrycznym EPAC. Wyposazony
jest w pomocniczy naped elektryczny o maksymalnej ciggte] mocy znamionowej 0,25 kW. Moc napedu sig
wylqczy, jezeli rowerzysta przestanie pedatowaé lub jezeli rower elekiryczny osiqgnie predkosé 25 km/h. Silnik
zasilany jest z akumulatora Litowo-Jonowego o napigeiu znamionowym 36 V. Warianty tego produkiv mogg
réznié sie dizajnem lub niektérymi parametrami technicznymi. Rower elektryczny przeznaczony jest do uzytku
prywatnego oraz handlowego.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracii jest zgodny z odnoénymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny (MD)
Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 2014/35/UE Niskie napiecie {LVD)

Dyrektywa 2011/65/UE Niebezpieczne substancje w sprzecie elektrycznym i elekironicznym (RoHS)
Dyrektywa 2001/95/WE Ogélne bezpieczenstwo produktéw (GPSD)

Rozporzqdzenie WE 1907/2006 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoler i stosowanych ograniczeri w zakresie
chemikaliéw (REACH)
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Odhniesienia do odnoénych norm zharmonizowanych, kiére zastosowano,
lub do innych specyfikacii technicznych, w stosunku do kiérych deklarowana jest zgodnoéé:

PN EN 15194:2018 Rowery - Rowery ze wspomaganiem elektrycznym - Rowery
dwukotowe EPAC

PN EN ISO 4210-2:2015  Rowery - Wymagania bezpieczenstwa dla roweréw - Czeéé 2:
Wymagania dotyczqce rowerdéw miejskich i trekkingowych,

dla starszej mlodziezy, gérskich i wyscigowych

PN EN ISO 12100:2012  Bezpieczeristwo maszyn - Ogélne zasady projektowania - Ocena ryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN EN 60947-5-5:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czeé¢ 5-5: Aparaty i
taczniki sterownicze - Elekiryczne urzqdzenia zatrzymania awaryjnego z funkcjq
blokady mechanicznej

PN EN ISO 13854:2020  Bezpieczefistwo maszyn - Minimalne odstepy zapobiegajgce zgnieceniu czeéci
ciata cztowieka

PN EN ISO 13857:2020  Bezpieczefistwo maszyn - Odleglosci bezpieczeristwa uniemozliwiajgce sigganie
koriczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

PN EN ISO 14118:2018 Bezpieczerstwo maszyn - Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

PN EN 614-1+A1:2009 Bezpieczenstwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania - Czeéé 1:
Terminologia i zasady ogélne

PN EN IEC 62368-1:2020  Urzqdzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyinej -
Czeéé 1: Wymagania bezpieczenhstwa

PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN EN 60947-3:2021 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czeé¢ 3: Roztqezniki,
odtqczniki, roztgezniki izolacyjne i zestawy tqcznikéw z bezpiecznikami
topikowymi

PN EN ISO 13849-1:2016 Bezpieczerhstwo maszyn - Elementy systeméw sterowania zwigzane z
bezpieczefistwem - Czeé¢ 1: Ogélne zasady projektowania

PN EN |EC 61000-6-3:2021 Kompatybilnoéé elektromagnetyczna (EMC) - Czeéé 6-3: Normy ogélne - Norma
emisji w rodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemystowionym

PN EN 55014-1:2021 Kompatybilnosé elektromagnetyczna - Wymagania dotyczqgce przyrzqdéw
powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i podobnych urzqdzen - Czeéé 1:
Emisja
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