NEUTRO SUV love ec

(1) wy$wietlacz i panel sterowania
(2) akumulator
(3) gniazdo tadowania akumulatora
(4) silnik elektryczny + sterownik
(5) czujnik predkosci

magnes czujnika predkosci

AKUMULATOR ZINTEGROWANY W RAMIE

Akumulator przejdzie w tryb uspienia po dtugim okresie bezczynnosci. Aby go
wybudzi¢, nacisnij krétko przycisk na akumulatorze (z gory).

Akumulator zabezpieczony jest zamkiem na klucz. Zamek znajduje sie po prawej stronie
ramy. Przekreceniem klucza o 90° w prawo odblokujesz akumulator. Klucz stuzy tylko
do odblokowania akumulatora, co jest niezbedne do wyjecia akumulatora.

Aby wyjac¢ akumulator, najpierw przekrec klucz o 90° w prawo, aby go odblokowac (patrz
powyzej). Pociggnij gorng czes¢ akumulatora do goéry, potem caty akumulator pociggnij
do gory na skos w linii rury ramy, w ktorej jest umieszczony — niniejszym wyciggniesz
akumulator z ramy. Akumulator witdéz poprzez umieszczenie go nad jego miejscem
w ramie, wtozenie jego dolnej czesci do ramy i docisnigcie gornej czesci. Przy wktadaniu
akumulatora dbaj o to, aby byt w petni docisniety do ramy, by nie zostat uszkodzony
lub skradziony.

W dolnej czesci akumulatora znajduje sie gniazdo jego tadowania opatrzone gumowg
zaslepka. Akumulator mozna tadowac¢ w ramie albo wyjety. Przed pierwszg jazda

catkowicie nataduj akumulator!
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Dtugim naci$nieciem przycisku & (na panelu ]_ 0
sterowania na gorze) wiaczysz zasilanie silnika -
elektrycznego.

Krotkim nacignieciem przycisku O (na panelu
sterowania na gorze) wytgczysz zasilanie silnika
elektrycznego. . /

- 100%

TOTAL (KM)

Stopien wspomagania silnika (OFF, ECO, NORM, SPORT, TURBO, SMART) wyswietla sie na
dole (TURBO = najwyzszy, ECO = najnizszy, SMART = optymalizacja, OFF = bez
wspomagania). Krétkim nacisnigeciem przycisku + (na panelu sterowania po lewej, na gorze)
zwiekszasz stopien wspomagania. Krotkim nacisnigciem przycisku = (na panelu sterowania po
lewej, na dole) zmniejszasz stopien wspomagania.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora (wyswietla sie jako symbol baterii po prawej
stronie) wskazuje poziom jego natadowania: 5 kresek = akumulator jest natadowany na > 80
%, 1 kreska = akumulator jest natadowany na < 20 %. Jezeli wyswietla sie jedna kreska,

akumulator nalezy jak najszybciej dotadowaé.




Jezeli wyswietli sie komunikat o btedzie ERROR, skontaktuj sie ze sprzedawca.

Aktualna predkos¢ wyswietla sie w srodku (km/h).

Krétkim nacisnieciem przycisku M (na panelu sterowania na dole) przetagczasz miedzy
poszczegolnymi parametrami na srodku wyswietlacza.
Chodzi o parametry: TOTAL (KM) = tgczna ilo$¢ przebytych kilometrow i tgczny czas jazdy;
TRIP (KM) = ilo$¢ przebytych kilometrow i czas jazdy; MAX = maksymalna predkosé /
AVG = srednia predkos¢; CADENCE = frekwencja pedatowania / RANGE = zasieg; catkowite
podsumowanie ostatnich wynikow.

W lewym goérnym rogu wyswietla sige czas.

Przednie i tylne os$wietlenie wigczysz/wytgczysz krotkim nacisnieciem przycisku 2D
(na panelu sterowania po prawej). Po prawej stronie na gorze wyswietli sig jako ZD .

Dtugim nacisnigciem przycisku - (na panelu sterowania po lewej, na dole) i nastepnie
przytrzymaniem przycisku + (na panelu sterowania po lewej, na gorze) aktywujesz funkcje
walk i rower ruszy z predkoscig 4-6 km/h (na gorze wyswietli sie ofs* ). Puszczeniem
przycisku + dezaktywujesz funkcje walk. Funkcja walk ufatwia prowadzenie roweru
elektrycznego (np. pchanie pod goérke). Ta funkcja stuzy tylko i wytacznie do prowadzenia

lub pchania roweru elektryczneqo, nie do rozjezdzania sie lub do jazdy!

USTAWIENIA:

Przytrzymaj przycisk M. Nacisnij przycisk - (Set) i nastepnie nacisnij przycisk M .
ZEROWANIE: Nacis$nij przycisk - (Clear), nastepnie przycisk M, nastepnie przycisk —
(Trip/Trip Time), nastepnie przycisk - (YES), nastepnie potwierdz przyciskiem M.

JASNOSC WYSWIETLACZA: 5-razy naci$nij przycisk - (Brightness), nastepnie przycisk M.
Przyciskami +/- ustaw jasno$¢ wyswietlacza (od 1 = najciemniejszy do 5 = najjasniejszy),
nastepnie potwierdz przyciskiem M.

CZAS: 6-razy nacisnij przycisk — (Time), nastepnie przycisk M. Przyciskami +/- ustaw
godzing, nastepnie potwierdz przyciskiem M. Przyciskami +/- ustaw minuty, nastepnie
potwierdz dtugim nacisnieciem przycisku M.

DATA: 7-razy nacisnij przycisk — (Date), nastepnie przycisk M. Przyciskami +/- ustaw dzien
(D), nastepnie potwierdz przyciskiem M. Przyciskami +/- ustaw miesigc (M), nastepnie
potwierdz przyciskiem M. Przyciskami +/- ustaw rok (Y), nastepnie potwierdz dtugim
nacisnieciem przycisku M.

STAN NALADOWANIA AKUMULATORA W %: 8-razy nacisnij przycisk — (Battery Percentage),
nastepnie przycisk M. Wybierz, jesli chcesz wyswietla¢ stan natadowania akumulatora w % -
przyciskami +/= wybierz NO (= nie) / YES (= tak), nastepnie potwierdz przyciskiem M.
AUTOMATYCZNE WY+ACZENIE WYSWIETLACZA: 9-razy naci$nij przycisk — (Auto Off),
nastepnie przycisk M. Wybierz, po ilu minutach bezczynnosci wyswietlacz ma sie wytgczyc¢ —
przyciskami +/-= wybierz 5min/10min/15min/20min/25min/30min, nastepnie potwierdz
przyciskiem M.

POWROT: Z ustawien i podustawien wyprowadza cie pola zupetnie u géry (Back / Exit),
na ktore wejdziesz nacisnieciem przycisku + i nastepnie potwierdzisz przyciskiem M.

Pozostatych opcji nie uzywaj — moze dojsé¢ do niepoprawnego ustawienia!

Obudowa wyswietlacza wykonana jest z tworzywa ABS, ktore zapewnia odpowiednig
odpornos$¢ na uszkodzenia podczas zwyktego uzytkowania. Wyswietlacz nie powinien by¢
narazony na dziatanie temperatury poza zakresem —20 °C do 60 °C.
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PRODUKT:
Rower elektryczny LOVELEC Neutro
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Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialno$¢
producenta.

PRZEDMIOT DEKLARACJI:

Rower elektryczny LOVELEC Neutro to rower dwukotowy ze wspomaganiem
elektrycznym EPAC. Wyposazony jest w pomochiczy naped elektryczny o maksymalnej
ciggtej mocy znamionowej 0,25 kW. Moc napgdu sig wytgczy, jezeli rowerzysta
przestanie pedatowaé lub jezeli rower elektryczny osiggnie predkos$¢ 25 km/h. Silnik
zasilany jest z akumulatora Litowo-Jonowego o hapigciu znamionowym 36 V. Warianty
tego produktu mogg réznic¢ sig dizajnem lub niektérymi parametrami technicznymi.
Rower elektryczny przeznaczony jest do uzytku prywatnego oraz handlowego.

Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odno$nymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2006/42/WE Maszyny (MD)

Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 2014/35/UE Niskie napigcie (LVD)

Dyrektywa 2011/65/UE Niebezpieczne substancje w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(RoHS)

Rozporzadzenie 2023/988/EU Ogdine bezpieczenstwo produktéw (GPSD)

Rozporzadzenie WE 1907/2006 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie 2023/1542/EU W sprawie baterii i zuzytych baterii
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Odniesienia do odnosnych norm zharmonizowanych,
ktore zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, \
w stosunku do ktérych deklarowana jest zgodnos¢: \\_‘ ]

PN EN 15194+A1:2024

PN EN ISO 4210-2:2023

PN EN 1SO 12100:2025

PN EN 60947-5-5:2002

PN EN I1SO 13854:2020

PN EN I1SO 13857:2020

PN EN ISO 14118:2018
PN EN 614-1+A1:2009
PN EN IEC 62368-1:2024
PN EN 60529:2003

PN EN 60947-3:2021

PN EN ISO 13849-1:2023

PN EN IEC 61000-6-3:2021

PN EN 55014-1:2021

PN EN 50604-1:2017

Podpisano w imieniu: LOVELEC s.r.o.

Cesky Tésin, 02.01.2026

Rowery — Rowery ze wspomaganiem elektrycznym — Rowery
dwukotowe EPAC

Rowery - Wymagania bezpieczenstwa dla roweréw - Czgs¢ 2:
Wymagania dotyczace roweréw miejskich i trekkingowych,

dla starszej mtodziezy, gorskich i wyscigowych

Bezpieczenstwo maszyn - Ogdlne zasady projektowania — Ocena
ryzyka i zmniejszanie ryzyka

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czgs¢ 5-5:
Aparaty i taczniki sterownicze - Elektryczne urzadzenia
zatrzymania awaryjnego z funkcjg blokady mechanicznej
Bezpieczenstwo maszyn - Minimalne odstepy zapobiegajace
zgnieceniu czesci ciata cztowieka

Bezpieczenstwo maszyn - Odlegtosci bezpieczenstwa
uniemozliwiajace sigganie koriczynami goérnymi i doinymi do stref
niebezpiecznych

Bezpieczenstwo maszyn - Zapobieganie nieoczekiwanemu
uruchomieniu

Bezpieczenstwo maszyn - Ergonomiczne zasady projektowania -
Cze$¢ 1: Terminologia i zasady ogdine

Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej

i telekomunikacyjnej - Czg$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Czgs¢ 3:
Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tacznikow
z bezpiecznikami topikowymi

Bezpieczenstwo maszyn - Elementy systemow sterowania
zwigzane z bezpieczenstwem — Czg$¢ 1: Ogolne zasady
projektowania

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czgs¢ 6-3: Normy
ogolne - Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym, handlowym
i lekko uprzemystowionym

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Wymagania dotyczace
przyrzadéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i
podobnych urzgdzen — Czgs$¢ 1: Emisja

Akumulatory litowe do zastosowan w lekkich pojazdach EV
(pojazdy elektryczne) - Czgsc¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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